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Kuva 1. Maasta, betonista ja puusta rakennettu linnoituslaite. Kuva Paivi Maaranen 2019, Museo-
virasto.

Salpalinjan historia ja nykypéaiva

Miké& on Salpalinja ja kuka sen omistaa?

Salpalinja liittyy Suomen puolustamisen historiaan. Suomen ja Neuvostoliiton valisen talvisodan
1939-1940 jalkeen Suomen valtion itdinen raja turvattiin rakentamalla puolustuslinja vuosina 1940—
1941 ja 1944. Salpalinja ulottuu Suomen alueella etelastd Suomenlahdelta pohjoiseen Savukos-
kelle.

Puolustuslinjan maa-alueet palautettin maanomistajille 1960-1970-luvuilla. Valtio sailytti kuitenkin
oikeuden tiettyjen linnoituslaitteiden, kuten kestolinnoitteiden ja eréiden kiviestelinjojen hallintaan.
Samalla se kunnosti ja yllapiti monia linnoituslaitteita.

Linnoituslaitteiden kayttdoikeuden rajoituksia alettiin purkaa vuonna 2018. Sitd edelsi puolustuslinjan
selvittdminen maastossa inventoiden. Selvittamisen avulla saadun tiedon perusteella maéariteltiin
merkittdvimmat kohteet. Kayttdoikeuden rajoitukset poistettiin vuoden 2019 aikana maanmittaustoi-
mituksissa. Samalla linnoituslaitteet siirtyivat maa-alueiden omistajille.

Linnoitussanastoa
Linnoitusalueet ovat erilaisin linnoituslaittein puolustusta varten varustettuja alueita.

Linnoituslaitteet ovat erilaisia kesto- ja kenttdlinnoitteita, kuten yhdys- ja taisteluhautoja, miehistésuo-
jia, tuliasemia sekd muita puolustamiseen liittyvaa toimintaa varten tehtyja rakenteita.

Kestolinnoitteet ovat pysyviksi rakennettuja linnoituslaitteita, joiden tekemiseen on kaytetty pitkaan kes-
tavia materiaaleja, kuten kived, betonia, rautaa ja terasta.

Kenttalinnoitteet ovat tilapaisiksi maan pinnalle rakennettuja tai maahan kaivettuja linnoituslaitteita,
jotka on tehty puusta, kivesta ja maasta.




Mista saa tietoa ja apua Salpalinjan asioissa?

Kuvaukset maastossa inventoiduista Salpalinjan linnoituslaitteista 10ytyvat Museoviraston yllapita-
masta muinaisjadnnosrekisterista internetissa ja Salpalinjan sotahistoriallisten kohteiden arkeologi-
sen inventoinnin raportista. Salpalinjan merkittdvimmat kohteet -luettelossa esitelldén rakennuspe-
rintélainsdddanndlla suojeltaviksi suunnitellut kohteet. Museoviraston julkaisema Arkeologisen kult-
tuuriperinnbn opas sisaltaa yleistietoa linnoituslaitteista. Museoviraston hoidon, korjaamisen ja kay-
ton tietoaineisto on sovellettavissa kaikenlaisiin Salpalinjan kohteisiin. Liséksi linnoituslaitteiden suo-
jelusta, hoidosta, korjaamisesta ja kaytésta voi kysya Museovirastosta ja kulttuuriymparistdtehtavia
hoitavista alueellisista vastuumuseoista.

Kuvat 2—-3. Ympariston hoidon avulla kesto- ja kenttélinnoitteet tulevat maastossa selkeammin
esiin. Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.

Pitdaako kaikkia linnoituslaitteita hoitaa ja kunnostaa?

Kaikkia Salpalinjan linnoituslaitteita ei ole valttamatdnta hoitaa, korjata tai muuten kunnostaa. Monet
linnoituslaitteet ovat sailyneet vuosikymmenia maastossa sellaisenaan ilman hoitoa tai muita toi-
menpiteita. Linnoituslaitteiden hoito ja kaytto riippuu ensi sijassa omistajien seka kuntien paatoksista
ja harkinnasta.

Jos linnoituslaitteita on tarkoitus kayttda esimerkiksi matkailussa tai muussa toiminnassa, niita voi
olla tarpeen hoitaa ja kunnostaa (kuvat 2—3). Vahintaankin on tarkea varmistaa kavijéiden ja kaytta-
jien turvallisuus.

Matkailun ja muun kayton ulkopuolella olevilla linnoituslaitteilla voi olla tarpeen varmistaa, etta sa-
tunnaisille luonnossa liikkujille ei aiheudu yllattavaa vaaraa. Esimerkiksi kallioiden ja maan sisassa
olevien linnoituslaitteiden katoissa olevat aukot on syyta sulkea. My6s luolien ja muiden linnoituslait-
teiden lattioissa mahdollisesti olevat aukot on syytd sulkea. Sulkeminen on erityisen tarkead, jos
luonnossa ja linnoituslaitteella liikkuja ei voi ennakoida putoamisen vaaraa. Linnoituslaitteet, joiden
katto voi esimerkiksi romahtaa kulkijan alla, on perusteltua aidata tai estdd muuten kulkeminen nii-
den ylitse. Lisdksi voi tarpeen mukaan harkita linnoituslaitteiden ovien sulkemista ja kulkuesteiden
asentamista luolien suuaukoille.



Voiko Salpalinjan hoitoon saada rahallista tukea?

Salpalinjan linnoituslaitteiden hoitoon ja korjaamiseen voi hakea tietyissa tapauksissa Museoviras-
tolta rakennusten ja kulttuuriymparistokohteiden entistdmisavustusta. Museovirasto pyrkii keskitta-
maan avustuksensa valtakunnallisesti merkittaviin kohteisiin. Avustuksen tarkoituksena on arvok-
kaan rakennetun kulttuuriympariston sailyttdminen. Avustusta voi hakea myds hoitosuunnitelman ja
siihen liittyvien selvitysten tekemiseen. Tarkemmat tiedot avustuksen hakemisesta ja hakuajoista
loytyvat Museoviraston verkkosivuilta.

Tarvitaanko Salpalinjan linnoituslaitteilla vierailemiseen lupaa?

Salpalinjan linnoituslaitteisiin voi yleensa tutustua luonnossa jokamiehenoikeuksin, joista saa lisatie-
toa ymparistohallinnon verkkosivuilta. Kulkiessa ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa tai hairiéta. Mo-
net Salpalinjan linnoituslaitteet ovat yksityisten henkildiden tai yhteis6jen omistuksessa, joten muun
muassa lukittuihin tai suljettuihin linnoituslaitteisiin ei tule mennda ilman omistajan lupaa. Koti- ja jul-
kisrauhan piiriss& olevilla alueilla ei voi mytsk&an kulkea ilman omistajan kanssa sopimista.

Miten ensimmaisen maailmansodan puolustusvarustukset otetaan huomioon?

Salpalinjalla tai sen laheisyydessa voi olla ensimmaisen maailmansodan aikana rakennettuja puolustus-
varustuksia (kuva 4). Talldin on tarkea selvittda alueellisen vastuumuseon ja Museoviraston kanssa,
mita hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon.

Ensimmaisen maailmansodan puolustusvarustukset on rauhoitettu muinaismuistolailla (295/1963), ja
niiden hoitoon on saatava Museoviraston lain nojalla myéntdma lupa. Hoidon suunnittelussa voi kayttaa
apuna Helsingin kaupungin ja Museoviraston yhdessé laatimaa julkaisua Ensimmaisen maailmansodan
aikainen maalinnoitus Helsingisséa, hoito-ohje. Hoitoon voi hakea Museovirastosta tietyissa tapauksissa
muinaisjaannosalueiden hoitoavustusta. Lisatietoa muinaisjaannésten hoidosta ja hoitoavustuksesta
saa Museoviraston verkkosivuilta.

Kuva 4. Ensimmaisen maailmansodan aikaisi puolustusvarustuksia, joiden rakentaminen on jaanyt
kesken. Kuva Péivi Maaranen 2020, Museovirasto.



Salpalinjan suojelu ja vastuukysymykset

Salpalinjan merkittavimmiksi méaaritellyt kohteet tultaneen suojelemaan rakennusperintdlain mukai-
sella suojelupaattksella. Museovirasto tekee suojeluesitykset alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ym-
paristokeskuksille (ELY-keskus). Ympéaristoministerido vahvistaa alueellisen ELY-keskuksen teke-
man suojelupaatdksen. Museovirastolla on oikeus antaa tarkempia ohjeita suojelumaarayksien so-
veltamisesta.

Ovatko kaikki linnoituslaitteet suojeltuja?

Kaikki Salpalinjan linnoituslaitteet eivét ole suojeltuja. Rakennusperintdlainsaadanndlla suojeltaneen
Salpalinjan merkittdvimmat kohteet -luettelossa olevat kohteet. Yksittaisten linnoituslaitteiden suoje-
lusta voi olla maarayksia myods maankayton suunnitteluun liittyvissd maakunta-, yleis- ja asemakaa-
voissa. Nama maaraykset otetaan huomioon linnoituslaitteiden hoitoa, korjaamista ja kayttéa suun-
niteltaessa.

Kuva 5. Tahystyskupu ja sen ymparilla naamiointiin liittyvia rautoja. Kuva Paivi Maaranen 2019,
Museovirasto.



Miten suojelu vaikuttaa hoitoon ja korjaamiseen?

Kaikkea toimintaa rakennusperint6lailla suojelluilla linnoituslaitteilla ohjaavat suojelupaatoksissa ole-
vat suojelumaaraykset. Niiden avulla turvataan linnoituslaitteiden sailyminen parhaalla mahdollisella
tavalla. Ennen suojelupaatdosta lahtokohdaksi otetaan Museoviraston tekemissa suojeluesityksissa
ehdotetut suojelumé&araykset.

Suojelumaaraysten pohjalta linnoituslaitteilla toimitaan hoidon, korjaamisen ja kayton asioissa seu-
raavien yleisten tavoitteiden mukaisesti:

Linnoituslaitteet sailytetaan. Lisaksi sailytetdan linnoituslaitteiden ulkoasu ja sisa-
tilojen keskeiset ominaispiirteet, kuten huonetilajako ja kiinted sisustus.

Linnoituslaitteita ja niiden ymparistda hoidetaan ja kaytetaan siten, etta niiden
muodostaman kokonaisuuden ominaispiirteet turvataan. Liséksi sailytetdan kult-
tuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo ja eheys.

Linnoituslaitteiden ulkoasua, sisatiloja ja niiden ymparist6a koskevat toimenpiteet
ovat sdilyttavia, konservoivia, palauttavia tai muuten kohteiden ominaispiirteisiin
sopivia.

Korjausten, muutosten ja hoidon tulee perustua riittaviin tietoihin linnoituslaittei-
den historiasta ja vastata niiden alkuperaistoteutusta. Lisdksi rakenne- ja materi-
aaliratkaisujen on sovittava linnoituslaitteiden historiallisiin ominaispiirteisiin.

Muutoksissa, korjaustoissa ja tdydennysrakentamisessa kuullaan Museovirastoa.
Taydennysrakentamisen on sovelluttava ymparistbnsa ominaispiirteisiin.

Metséanhoito linnoitusalueilla on sallittua, mutta linnoituslaitteiden s&ilyminen on
turvattava. Metsanhoitotoista ilmoitetaan Museovirastolle ja linnoituslaitteet mer-
kitaan selvasti maastoon ennen toita. Linnoituslaitteiden paalta ei ajeta tyoko-
neilla. Niiden p&alle ei myosk&an varastoida puuta tai hakkuutdhteitd. Lis&ksi
varmistetaan, etta suojeltavat rakenteet ovat kaikkien alueella toimivien tiedossa.



Kenen vastuulla turvallisuus on?

Valtiovarainministerion verkkosivun (1.10.2020) mukaan maanomistajan juridiset velvoitteet turvaa-
mistoimenpiteissa ovat seuraavat:

"Salpalinjan kohteisiin liittyvat vastuut maarittyvat samalla tavoin kuin minka ta-
hansa kiinteistdn tai rakennuksen omistajan vastuut. Vastuu Kiinteiston ja raken-
nuksen turvallisuudesta on rakennuksen omistajalla. Omistajan pitéda huolehtia,
ettei hanen omaisuutensa aiheuta kenellekédéan vaaraa ja etta kiinteiston alueella
voi liikkua turvallisesti. Turvallinen liikkuminen tulee tarvittaessa varmistaa esi-
merkiksi varoituskyltein ja mahdollisesti aitaamalla. Vaaralliset kohteet, joita ei
voida turvata esimerkiksi aidoin tai kyltein, tulisi sulkea tai estaa niihin paasy. Se-
naatti-kiinteistét on tehnyt turvaamistoimenpiteita kohteissa, joissa ne on katsottu
tarpeellisiksi. Turvaamistoimenpiteind on muun muassa tehty tarvittavat suojakai-
teet putoamisvaarojen osalta, tehty tarvittavat suojakannet kaivoihin, tehty tarvit-
tavat varoituskyltit, lukittu kohteet, joissa on turvallisuusriskeja ja parannettu kul-
kuteiden turvallisuutta. Niissa Salpalinjan kohteissa, joissa ei ole ollut kayttooi-
keuden rajoituksia, vastuu turvallisuudesta on ollut maanomistajalla. N&in on
myads jatkossa.”

Kuva 6. Hoidetun kestolinnoitteen sisaankaynti. Kuva Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.



Linnoitusalueen hoidon ja korjaamisen suunnittelu

Hoidon ja korjaamisen tavoitteet asetetaan yleensad sen mukaan, millainen linnoitusalue on. Lisaksi
vaikuttaa se, miten aluetta on tarkoitus kayttaa. Mahdolliset suojeluméaaraykset vaikuttavat myds
tavoitteiden asettamiseen. Menetelméat ja toimenpiteet valitaan tavoitteiden perusteella (ks. myo6s
litteet 1-2).

Hyva yleistavoite on pyrkia sailyttamaan linnoituslaitteet mahdollisimman alkuperaisina (kuva 6). Li-
saksi on perusteltua pyrkid ehkdisemaan ennalta linnoituslaitteiden vaurioitumista. Joissakin tapauk-
sissa linnoituslaitteita voi olla tarpeen kunnostaa esimerkiksi ndhtavyyksiksi tai muuhun kayttoon.
Entiselleen palauttamista eli entistdmista ei yleensa tarvita edes néhtavyyskohteissa.

Kuvat 7—-8. Hoidon ja korjaamisen suunnittelussa voi olla apua muun muassa laserkeilausaineis-
toista ja vanhoista kartoista. Korkeusmalli: Museoviraston muinaisjaannosrekisteri, korkeusmalliai-
neisto, Maanmittauslaitos 2019. Karttaote: Kansallisarkisto T5713/21.

Mita suunnittelussa otetaan huomioon?

Hoidosta ja korjaamisesta tehd&an yleensa kirjallinen suunnitelma, jota tadydennetdan erilaisilla kar-
toilla ja kuvilla (ks. tarkemmin liite 2). Suunnittelun yhteydessa selvitetdan linnoituslaitteiden tarkka
sijainti (kuvat 7—8). Lisdksi selvitetdan niiden rakennusmateriaalit ja kunto.

Hoidon suunnittelussa otetaan huomioon maanpinnan muodot, kasvillisuuden yleisluonne seka
kasvi- ja elainlajit. Korjaaminen suunnitellaan linnoituslaitekohtaisesti. Kaikki tyt suunnitellaan siten,
ettd arvokkaat luonnon piirteet sailyvat.

Olennainen osa suunnittelua on resurssien tarpeen arviointi. Ympariston hoito (kuva 9) ja linnoitus-
laitteiden tukeminen on yleensa kustannuksiltaan halvempaa kuin korjaaminen. Suunnitteluvai-
heessa on tarked arvioida myds se, miten vuosittainen kunnossa- ja yllapito turvataan (kuva 10).
Liséksi selvitetddn rakennuslupien ja rakennuslupa-asiakirjojen tarve.

Suunnittelun yhteydessa on hyva miettia, miten hoidon ja korjaamisen vaikutuksia seurataan. Tieto
niista tallennetaan yleensa kirjallisesti ja valokuvaamalla. Tiedon sailytyspaikaksi voi sopia esimer-
kiksi paikallisen museon, kunnan tai muun julkisen toimijan arkisto. Nain tieto tehdyista toimenpi-
teista ja niiden vaikutuksista ei ole vain muistissa tai linnoituslaitteen omistajan arkistossa.



Miten vaaratekijat selvitetadn?

Linnoituslaitteilla voi olla tarpeen tutkia muun muassa pintakasittelyja ja tiivistemateriaaleja. Nain
saadaan selville esimerkiksi mahdolliset lyijy-, arsenikki- ja asbestipitoiset aineet ja materiaalit, joita
on saatettu kayttda rakentamisessa ja yllapidossa. Linnoituslaitteiden sisétiloissa voi olla perusteltua
tehd& radontutkimuksia. Lisdksi linnoituslaitteisiin voi liittyd muita sisailmaongelmia. Tutkimusten
tarve riippuu siitd, miten linnoituslaitetta aiotaan korjata ja kayttaa. Erilaiset asbesti- ja haitta-aine-
kartoitukset suunnitellaan ja tehdaan yleensd yhdessé alan asiantuntijoiden kanssa.

Liikkumista helpottavien ja ohjaavien rakennelmien suunnittelu ja teko voi olla tarpeen niilla linnoi-
tusalueilla, joita esitelladn nahtavyyksina tai kaytetaan jatkuvammin muussa tarkoituksessa. Erilaiset
vaarat ja riskit voi ennakoida esimerkiksi turvallisuusalan ammattilaisen tekeman turvallisuuskartoi-
tuksen avulla. Kartoitustietojen avulla voi suunnitella myds esimerkiksi linnoituslaitteiden tukemi-
sessa ja sulkemisessa tarvittavia ratkaisuja. Erityisesti luolakohteiden hoitoa ja kaytt6on ottamista
suunniteltaessa turvallisuuskartoitus on suositeltava, jotta voidaan arvioida toimenpiteiden tarve ja
kustannukset.

Kuvat 9—-10. Kasvillisuudesta raivattuja panssariesteita ja betoninen kestolinnoite, jonka paalla on
puusta tehty, putoamista estava aita. Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.

Kuka voi hoitaa, korjata ja kayttaa linnoituslaitetta?

Salpalinjan linnoituslaitteita hoitavat, korjaavat ja kayttavat monenlaiset toimijat. Jos toimija on joku
muu kuin linnoituslaitteen omistaja, omistajan kanssa sovitaan kirjallisesti hoitoon, korjaamiseen ja
kayttdon liittyvista asioista. Jos omistajia on useita, asioista sovitaan kaikkien kanssa. Jos linnoitus-
laitteen omistaja tai haltija on eri kuin maanomistaja, sovitaan asioista myds maanomistajan kanssa.
Sopimisen yhteydessa on perusteltua ratkaista myos esimerkiksi turvallisuuteen, kunnossapitoon,
kulumisen ehkaisyyn ja roskien siivoamiseen liittyvat vastuut.



Milloin otetaan yhteyttd Museovirastoon
ja alueelliseen vastuumuseoon?

Merkittdvimmiksi maaritellyilla Salpalinjan kohteilla hoidon ja korjaamisen suunnittelua ja toteutta-
mista voivat ohjata suojelupaatoksissa olevat suojelumaéraykset. Sen vuoksi hoitoa, korjausta ja
kayttoa koskevat suunnitelmat l&hetetd&n Museovirastoon tarkistettaviksi. Hoidon ja korjaamisen
suunnittelusta vastaava toimija pyytaa viraston kannan suunnitelmaan. Jos hoidon ja korjaamisen
yhteydesséa on tarve kaivaa maata tai kajota muuten maaperaan jollakin tavalla, pyydetddn Museo-
virastolta asiassa lausuntoa. Sama koskee myds linnoituslaitteen siirtdmista paikasta toiseen.

Muilla kuin merkittavimmiksi maaritellyilla Salpalinjan kohteilla voi toimia vapaammin. Silloinkin on
suositeltavaa sailyttdd linnoituslaitteet mahdollisimman alkuperéisiné ja alkuperéisella paikallaan.
Hoidon ja korjauksen asioissa voi kysy& neuvoja kulttuuriymparistotehtévia hoitavista alueellisista
vastuumuseoista. Museon kanssa voi samalla selvittdd, onko esimerkiksi maankayton suunnitteluun

littyvissa kaavoissa linnoituslaitteen sailyttamiseen liittyvia maarayksia ja miten ne on otettava huo-
mioon.

Kuva 11. Linnoituslaitteisiin voi kuulua myds esimerkiksi panssarivaunun torneista tehtyja tera-
spesakkeitd. Kuva Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.
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Milloin ollaan yhteydessa ELY-keskukseen ja rakennusvalvontaan?

Hoidon ja korjaamisen suunnittelun yhteydessa on perusteltua selvittaa suojeltava kasvi- ja elainla-
jisto kysymalla tieto alueellisesta elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskuksesta (ELY-keskus). Jois-
sakin tapauksissa voi olla tarpeen selvittda luontoarvot myos luontoalan ammattilaisen tekeman
luontokartoituksen avulla. Suojeltavia ovat esimerkiksi linnoituslaitteissa asuvat lepakkoyhdyskun-
nat. Arvokkaan luonnon sailymisen edellyttamat toimenpiteet sovitaan alueellisen ELY-keskuksen
kanssa.

Korjaushanketta suunnitellessa on suositeltavaa olla etukéateen yhteydessa linnoituslaitteen sijainti-
paikkakunnan rakennusvalvontaan. Muutos- ja korjaustoimet saattavat vaatia toimenpide-, raken-
nus- tai muun luvan. Kunnan rakennusvalvonta neuvoo luvan hakemisessa. Maankaytto- ja raken-
nuslain mukaisia lupia ovat rakennuslupa, toimenpidelupa, purkulupa ja maisematyolupa. Lopullinen
tulkinta lupatyypista selviaa lupakasittelyn aikana. Lupaprosessilla pyritdan varmistamaan rakenta-
misen laatu ja turvallisuus sekd ymparisté6n sopeutuminen. Rakennusvalvonnan kanssa voi selvi-
tella myo6s kayttotarkoituksen muutokseen liittyvid asioita. Lisaksi rakennusvalvontaan otetaan yh-
teyttd, jos suunnitellaan linnoituslaitteen siirtdmista paikasta toiseen.
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Linnoitusalueiden ympariston hoito

Ympariston hoidon avulla ehkaistaén linnoituslaitteiden vaurioitumista ennalta ja muokataan maise-
maa. Linnoitusalueiden ja -laitteiden ympariston hoito onkin yleensa erilaista pensaskasvillisuuden
ja nuoren puuston raivausta, heinan ja muun kasvillisuuden niittoa sekéa yksittaisten puiden hak-
kuuta.

Pensaskerroksen kasvillisuuden raivaamisen ja yksittaisten puiden hakkuun avulla voi parantaa lin-
noituslaitteen nakymistd maisemassa (kuvat 12—-13). Liséksi toimenpiteiden avulla ehkaistaan puu-
vartisten kasvien juuriston kasvua, joka voi rikkoa linnoituslaitteiden rakenteita. Niittdmalla poiste-
taan heinakasvillisuutta ja hoidetaan mahdollisia ketoja ja niittyja.

Kuvat 12-13. Metsassé olevan kestolinnoitteen ympéaristosté voi harventaa esimerkiksi nuoren
puuston pois, jolloin linnoituslaite ndkyy paremmin maisemassa. Kuvat Paivi Maaranen 2019, Mu-
seovirasto.
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Miten puustoa ja pensaita raivataan?

Linnoituslaitteissa ja niiden valitttméassa laheisyydessd kasvava eri-ikdinen puusto poistetaan
yleensa raivaamalla ja kaatamalla. Paalujuuren kasvattavat tai muuten syvélle maaperaan juurtuvat
puulajit voi joissakin tapauksissa séilyttaa, silla ne sitovat juuristollaan maaperaa. Puiden poistami-
nen arvioidaan ja paatetaankin tapauskohtaisesti.

Puustoa ja pensastoa on suositeltava raivata vahitellen useamman vuoden aikana (kuvat 14-15).
Na&in ravinteita tai vetta ei vapaudu maaperassa kasvien kaytt6on kerralla liikaa. Vesakon ja sen
juuriston kasvu on talléin hitaampaa ja uudelleen raivaamisen tarve vahenee.

Avohakkuun tyyppista puuston voimakasta poistamista ei suositella esimerkiksi ndhtavyyksina kay-
tetyille linnoitusalueille. Jos tallaisilla alueilla on tehty avohakkuuta vastaavia toimenpiteita, vesakkoa
on raivattava sen jalkeen pois yleensa runsaasti ja monena vuonna perékkain. Samalla on yleensa
niitettava heinaa ja poistettava maitohorsmaa ja muuta korkeaksi kasvavaa lajistoa. Nahtavyyksilla
metsitys on suositeltavaa tehda suunnitelmallisesti istuttamalla haluttua puulajistoa ilman maan-
muokkausta. Taimia ei istuteta linnoituslaitteisiin.

Kuvat 14-15. Vesakon poisto uusitaan tietyin véliajoin, jotta esimerkiksi kenttalinnoitteet sailyvat
maastossa paremmin nakyvissa. Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.

Miten harvinaiset kasvi- ja eléinlajit otetaan huomioon?

Harvinaisten ja suojeltujen kasvi- ja eldinlajien sailyminen turvataan kaikin tavoin. Sailytettavia kas-
vilajeja ei esimerkiksi kitketa tai niiteté pois. Lisaksi eldinlajien tarvitsemat lisdantymis-, lepo- ja ruo-
kailupaikat sailytetdén. Linnoitusalueilla mahdollisesti olevien ketojen ja niittyjen hoidossa otetaan
huomioon toimenpiteiden oikea ajoittaminen. Ennen kasvien siementamisvaihetta tehdyn niiton
avulla ehkaistdén ei-toivottujen kasvilajien lisdantymista. Siementamisvaiheen jalkeisella niitolla pa-
rannetaan toivottujen kasvilajien sailymista ja leviamista.

13



Miten laiduntaminen jarjestetaan?

Laajempia keto- ja niittyalueita voi hoitaa my6s laiduntamalla. Jos linnoitusalueita hoidetaan laidun-
tamalla, sen edellyttamat aidat, katokset ja muut rakennelmat tehdaan eldinten omistajan kanssa
yhteistydssa (kuva 16). Lisaksi elainten omistajan on tarkistettava laidun ja sen rakennelmat ennen
laiduntamisen aloittamista. Laiduntamisesta tehddan kirjallinen sopimus, jossa sovitaan mygs vas-
tuista ja elainvahinkoihin liittyvista asioista. Kaikille linnoitusalueille laiduntaminen ei sovi, silla elai-
met voivat kuluttaa maaperaé kulkiessaan. Jotkin linnoituslaitteet voivat olla myds vaarallisia laidun-
taville elaimille.

Kuvat 16-17. Laidunnuksessa tarvitaan erilaisia suoja- ja ruokintakatoksia, ja niitettavilla alueilla
kehikko auttaa niittotdhteen kompostoinnissa. Kuvat Paivi Maaranen 2006 ja 2008, Museovirasto.

Miten raivaustahteita kasitellaan?

Ympaériston hoidossa voi kertya runsaasti erilaista kasvillisuuden raivaamisesta syntyvaa eloperaista
ainesta. Sen voi kompostoida maastoon tai kuljettaa pois muualla kompostoitavaksi. Heindvaltaisen
aineksen voi kompostoida kehikoissa, joihin kerrostetaan vuorotellen esimerkiksi heinéa ja risuja tai
haketta (kuva 17). Puuainesta voi hakettaa maastoon tai toimittaa esimerkiksi energian tuotannossa
hyodynnettavaksi (kuvat 18-19).

Kuvat 18-19. Raivaustahteiden kasaamista parempi ratkaisu on esimerkiksi pilkkominen haketti-
mella maastoon tai energian tuotantoon. Kuvat Paivi Maaranen 2019 ja 2006, Museovirasto.
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Metsanhoito linnoitusalueilla

Metsanhoito on suositeltavaa suunnitella ja toteuttaa yhdessa metsdalan ammattilaisen kanssa. Ta-
lousmetsissa linnoitusalueiden ja -laitteiden valittbmassa ymparistossa voi hyédyntaa jatkuvan kas-
vatuksen ja pienaukkohakkuiden menetelmia. Metséanuudistamiseen liittyvd4 maanmuokkausta ei
tehda linnoituslaitteiden valitttmassa laheisyydessa, jotta ne eivéat vaurioidu. Ennen metsanhoito-
toitd varmistetaan, ettd kaikki toimijat ovat tietoisia linnoituslaitteista ja niilla sovituista toimintata-
voista.

Rakennusperintblainsdadannén nojalla suojelluilla linnoituslaitteilla hakkuun suunnittelussa ja to-
teuttamisessa otetaan huomioon suojelupaatoksissa olevat suojelumaaraykset. Museovirasto kom-
mentoi suojeltuja linnoituslaitteita koskevien metsataloustoimenpiteiden suunnitelmat ja voi ohjeis-
taa niiden toteuttamista.

Hakkuun suunnitteluvaiheessa voi kysya linnoituslaitteen sijaintipaikkakunnan rakennusvalvon-
nasta, tarvitaanko metsénhoidon toteuttamiseen maisematyolupaa.

Kuvat 20-21. Luminen ja jainen maa ehkéaisee maan pinnan ja linnoituslaitteiden vahingoittumista,
ja riittavat hakkuualueen varoitusmerkinnat estavat henkilovahinkoja. Kuvat Paivi Maaranen 2008,
Museovirasto.
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Miten linnoitusalueen hakkuut tehdaan?

Hakkuut ja puunajo on suositeltava tehda maan ollessa jaassa ja mielellaédn lumen peittama (kuvat
20-21). Ennen hakkuita linnoituslaitteet merkitddn maastossa esimerkiksi kuitunauhalla, jotta ne
ovat helposti havaittavissa (kuva 22). Ajolinjat merkitddn maastoon siten, ettd linnoituslaitteet kier-
retdan. Linnoituslaitteiden yliajoa véltetaan ja tarvittaessa kaytetaan esimerkiksi ramppeja taistelu-
ja yhdyshautojen ylittdmiseen. Metsakoneella on hyva olla laaja pintapaine, jotta maanpinta ei vau-
rioidu.

Kuvat 22-23. Linnoituslaitteita voi merkita maastoon esimerkiksi tekopdkkeldin, ja monkijalla paas-
tédan hakkuissa vaikeakulkuisempiin paikkoihinkin. Kuvat Paivi Maaranen 2007 ja 2008, Museovi-
rasto.

Linnoituslaitteiden paalla ja valitttmassa laheisyydessa sijaitsevat puut poistetaan yleensa hakkuun
yhteydessd. Hakkuutdhdettd ajolinjoille levittdmalla voi ehkaistd maanpinnan vaurioitumista
puunajossa. Hakkuutdhde kasataan linnoitusalueen ulkopuolelle, jos se on tarkoitus kayttaa esimer-
kiksi polttohakkeeksi. Puutavaraakaan ei varastoida linnoitusalueelle.

Luontainen uudistaminen tai istuttaminen ilman maaperan muokkausta ovat suositeltavia uudista-
mismenetelmid. Jos maaperad muokataan uudistamisen yhteydessa, jatetaan riittava vali linnoitus-
laitteisiin.
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Sopiiko maisemanhoidollinen hakkuu linnoitusalueille?

Maisemanhoidolliset hakkuut sopivat linnoitusalueille, ja ne ovat hyva ratkaisu muun muassa nahta-
vyyskohteiden metsanhoidossa. Talloin hakkuilla tavoitellaan esimerkiksi metsdmaisemaa ennallis-
tavaa tai elavoittavaa vaikutusta (kuva 24). Lisaksi voidaan avata puolustuslinjan etumaastoa ja am-
pumasektoreita. Maisemanhoidollisissa hakkuissa kiinnitetaan erityista huomiota maapinnan rikkou-
tumisen ja muiden hakkuusta aiheutuvien, maastossa nakyvien jalkien ennalta ehkaisemiseen.

Maisemanhoidollisiin hakkuisiin mahdollisesti liittyva uudistaminen tehd&én yleensa istuttamalla. Uu-
distaminen voi olla tarpeen esimerkiksi kuusivaltaisen metsan hakkuun jalkeen, kun valtapuulaji ha-
lutaan vaihtaa kuusesta joksikin muuksi puulajiksi.

Kuva 24. Nahtavyyksina kaytetyilla linnoitusalueilla maisemanhoidolliset hakkuut avaavat muun
muassa nakymia linnoituslaitteiden valilla, ja ne voi toteuttaa halutessa alkuperéaistarkoituksen mu-
kaan eli puolustusaseman toiminallisuuden ja naamioinnin huomioon ottaen. Kuva Paivi Maaranen
2019, Museovirasto.
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Linnoituslaitteiden tukeminen ja suojaaminen

Erilaisten tuki- ja suojarakennelmien avulla voi ehkaistd monin tavoin linnoituslaitteiden ja niiden
osien vaurioitumista. Linnoituslaitteiden tukeminen ja suojaaminen on siten hyva korjaamisen vaih-
toehto. Kaikki tuki- ja suojarakennelmat tehdaan huolellisen suunnittelun pohjalta. Rakennelmat teh-
daan yleensa sellaisiksi, ettéd ne voi erottaa alkuperaisesta linnoituslaitteesta selvasti materiaaleil-
taan ja rakennustavoiltaan. Liséksi pyritdan tekemaan helposti huollettavia ja yllapidettavia raken-
nelmia.

Mita tuki- ja suojarakennelmia tehdessa otetaan huomioon?

Tukirakennelmia saattavat kaivata esimerkiksi kallistuneet tai pullistuneet yhdys- ja taisteluhautojen
seinamat (kuva 25). Suojarakennelmia, kuten erilaisia katoksia, voivat tarvita esimerkiksi panssari-
vaunun torneista tehdyt terdspesakkeet ja muut ulkoilmassa olevat terds- ja rautarakenteet. Tuki- tai
suojarakennelmaa ei yleensa kiinniteta tuettavaan linnoituslaitteeseen tai sen osaan. Nain ei vahin-
goiteta tai kuormiteta lisda jo rikkoutunutta tai muuten heikentynyttéa rakennetta.

Joissakin tapauksissa tukirakennelma voi toimia myds esimerkiksi linnoituslaitteen sulkevana ratkai-
suna. Muun muassa jaykkien terasverkkojen avulla voi tehda samanaikaisesti seka tukevia etta sul-
kevia rakennelmia (kuva 26). Suojarakennelmia voi joissakin tapauksissa hyédyntdad myds esimer-
kiksi kulun ohjauksessa ja kulkemisen aiheuttaman kulutuksen ehkaisyssa.

Kuvat 25-26. Yhdyshautojen seindmia tukevat ja romahtamista estavat puurakennelmat seka mur-
tunutta kattoa tukeva terasverkko ovat samalla kulkua helpottavia rakennelmia. Kuvat Paivi Maara-
nen 2020, Museovirasto.
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Linnoituslaitteiden korjaaminen

Korjaamisen avulla kunnostetaan jo vaurioituneita linnoituslaitteita. Korjaaminen voi olla perusteltua
esimerkiksi linnoituslaitteiden sailymisen parantamiseksi. Lisaksi korjaustoitda tehdaan turvallisuu-
teen ja kayttoon liittyvista syistd. Tyon suunnitteluvaiheessa onkin tarkea huomioida seké korjatta-
vien rakenteiden ettd tydskentelyn turvallisuuteen liittyvat asiat. Tyon aikana mahdollisesti alkupe-
raisesta korjaussuunnitelmasta poikkeavasti tehdyt toimenpiteet on hyvéa tallentaa muistiin kirjoitta-
malla ja valokuvaamalla.

Millaisia aineita ja materiaaleja kaytetaan?

Linnoituslaitteiden korjaamisessa kaytettavat laastit, muut aineet ja materiaalit on hyvé valita tar-
kempien selvitysten perusteella. Selvitykset tehdaan yleensa yhteistydssa korjausalan asiantuntijoi-
den kanssa. Korjausttissa pyritaan kayttamaan alkuperaisia tai sellaisia vastaavia aineita, materi-
aaleja ja menetelmia (kuvat 27-28). Lisaksi pyritaan selvittdmaan vaurioitumisen aiheuttaneet teki-
jat. Jos niita ei voi poistaa, korjaamisella saavutettu tila voi jaada lyhytaikaiseksi.

Linnoituslaitteissa voi olla erilaisia raudasta ja muista korroosiolle alttiista materiaaleista tehtyja osia.
Niiden sailymista voi yleenséa parantaa erilaisin pintakasittelyin ja muin vastaavin suojauksin. Erilais-
ten materiaalien pintojen kasittelysté voi katsoa lisatietoa esimerkiksi muistomerkkien hoito- ja kor-
jausohjeista. Ennen kasittelyjen suunnittelua ja toteuttamista voi olla tarpeen selvittaa konservoin-
tialan asiantuntijan kanssa, mita aineita pinnoilla mahdollisesti jo on.

Kuvat 27-28. Linnoituslaitteiden sisatiloissa on monenlaisia materiaaleja ja rakenteita, jotka ovat
sdilyneet eri tavoin ja tarvitsevat erilaisia korjaustoimenpiteita. Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museo-
virasto.

Sailytetdanko alkuperaiset puurakenteet?

Linnoituslaitteisiin liittyvat alkuperéiset puurakenteet ovat yleensa lahonneita. Jos mahdollista, alku-
perédiset puurakenteet sailytetddn paikallaan sellaisenaan. Se voidaan tehda esimerkiksi suojaa-
malla tai tukemalla rakenteet. Jos turvallisuuden tai kaytdn vuoksi linnoituslaitteen alkuperaisia pui-
sia osia on purettava pois tai korvattava, uudet rakenteet pyritdén yleensa tekeméan alkuperaisten
kaltaisiksi. Lisdksi on tarkea dokumentoida purettava rakenne tarpeen mukaan kirjallisesti, piirta-
malla ja valokuvaamalla. Rakennusperint6lailla suojellulla linnoituslaitteella ei saa purkaa tai muuten
poistaa linnoituslaitteen alkuperéisia rakenteita ilman Museoviraston kuulemista.
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Mita kestolinnoitteiden korjaamisessa otetaan huomioon?

Erilaisten betonista, kivesta ja muista maatumattomista aineista tehtyjen linnoitteiden korjaaminen
edellyttdd hyvaa materiaalien ja rakennustapojen tuntemusta (kuvat 29-30). Linnoituslaitteissa kay-
tetyt materiaalit, kuten betoni, ovat olleet yleensd hyvéalaatuisia. Olosuhteiden muutokset ja hoita-
mattomuus ovat kuitenkin vaikuttaneet materiaalien sailymiseen.

Betonirakenteet vaihtelevat kunnoltaan erinomaisista esimerkiksi valuvirheiden ja kasvillisuuden juu-
riston vaikutuksesta rikkoutuneisiin. Myds rakenteiden lapi tihkuva vesi voi aiheuttaa rikkoutumista
erilaisten rapautumismekanismien vuoksi (kuva 31). Betonin halkeamia voi harkita taytettavaksi esi-
merkiksi laastilla. Sitd ennen on kuitenkin perusteltua selvittdd laajemmin halkeamisen syyt ja huo-
mioida myds niihin mahdollisesti liittyvat korjaustarpeet. Laajalti vaurioituneiden pintojen ja rakentei-
den kunnostamisen kysymykset on paras ratkoa tapauskohtaisesti. Betonirakenteiden korjaaminen
onkin suositeltavaa suunnitella rakennesuunnittelun ammattilaisen kanssa yhteistydssa.

Myds kallioon louhitut, kivista tehdyt ja muuratut linnoituslaitteet vaihtelevat kunnoltaan. Jos niista
on irronnut yksittaisia kivia, korjaaminen on yleensa perusteltua. Mieluiten korjaukset tehdaan alku-
peraisilla kivilla. Jos koko rakenne tai suuri osa siitd on romahtanut, sita ei ole valttdmatta enaa
jarkeva korjata.

Kuvat 29-30. Kivi- ja betonirakenteiden murtumia voi korjata, jos se on tarpeellista esimerkiksi lin-
noituslaitteen sailymisen ja turvallisuuden parantamiseksi. Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museovi-
rasto.
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Miten jarjestetadn vedenpoisto, ilmanvaihto ja sahkoistys?

Linnoituslaitteisiin on voitu tehda alun perin erilaisia vedenpoistojarjestelmia tarpeen mukaan. Nama
ovat saattaneet vuosien kuluessa rikkoutua tai tukkeutua, jolloin linnoituslaitteisiin voi kertya vetta
(kuva 32). Jos vesi halutaan ohjata pois, pyritdén ensi sijassa vanhojen jarjestelmien kunnostami-
seen. Jos niiden sijaan rakennetaan nykyaikaisia vedenpoistojarjestelmid, tyd on suositeltavaa
suunnitella ja tehda viemardintialan ammattilaisen johdolla.

Kuvat 31-32. Linnoituslaitteisiin tihkuva ja kertyva vesi voi aiheuttaa ongelmia seka kesto- etta
kenttélinnoitteissa. Kuvat Paivi Maaranen 2007 ja 2019, Museovirasto.

Linnoituslaitteiden sisatiloihin on myds alun perin jarjestetty ilmanvaihto. Nama jarjestelmat on hyva
mahdollisuuksien mukaan sailyttdd kaytossa ja kunnostaa. Jos sisétilaa kaytetaan esimerkiksi ko-
kous- tai ndyttelytilana, tarvitaan yleensa tehokkaampaa ilmanvaihtoa. Sen toteuttamisessa on suo-
siteltava hyddynt&a ilmanvaihtoalan ammattilaisen asiantuntemusta. Lisaksi voi olla tarpeen tehda
selvitys sisdilman radonpitoisuuksista ja ottaa ne huomioon ilmastoinnin ratkaisuista paatettaessa.

Joissakin linnoituslaitteissa voi olla eri-ikaisia sahkoistyksia. Nama eivat valttamatta ole turvallisia.
Kaikki sahkaoistyksiin liittyvat tyot teetetddn sahkdalan ammattilaisella.
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Miten kenttalinnoitteita kunnostetaan?

Maahan kaivetut kuopat ja haudat on yleensa rakennusvaiheessa tuettu ja joskus katettukin puusta
tehdyin rakentein. Puu on yleensa lahonnut, joten linnoituslaitteiden muoto on muuttunut (kuva 33).
Maahan kaivetut linnoituslaitteet on puuosien entistimisen sijaan yleensa parempi sailyttéaa sellai-
senaan.

Jos linnoituslaite on jostain syysta tayttynyt tai taytetty maalla tai muulla aineksella, se on yleensa
parempi jattda kaivamatta auki. Auki kaivettaessa on yleensa vaikeaa erottaa alkuperdinen maan-
pinta ja sen vuoksi linnoituslaite kaivetaan helposti eri kokoiseksi ja muotoiseksi, kuin se on alun
perin ollut.

Jo entistetyn kenttalinnoitteen puumateriaalit joudutaan uusimaan aika-ajoin (kuva 34), jollei niita
haluta jattda lahoamaan ja maatumaan luonnollisesti. Aiemmin tehtyé entistysta voi jaljitelld, jos sen
materiaalit ja toteutustavat vastaavat alkuperaisid. Jos aiemmin tehty entistaminen ei vastaa alku-
perdisia materiaaleja ja toteutustapoja, se on uusimisvaiheessa perusteltua korvata alkuperaista
vastaavin ratkaisuin. Alkuperaista vastaavia ratkaisuja voi suunnitella esimerkiksi armeijan sodanai-
kaisten kenttalinnoitusoppaiden pohjalta, jos linnoituslaitteen alkuperaispiirustuksia ei ole kaytetta-
vissa.

Kuvat 33—-34. Kenttalinnoitteita tukeneita puurakenteita kannattaa entistda harkiten, silla entistykset
on aika-ajoin uusittava. Kuvat Paivi Maaranen 2019 ja 2007, Museovirasto.
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Miten ehkaistddn maaperan ja linnoituslaitteiden kulumista?

Eroosio eli kuluminen on yleensé vakavin kenttalinnoitteita vaurioittava tekija. Joissakin tapauksissa
kuluttava vaikutus voi kohdistua myé6s kestolinnoitteisiin. Kuluminen voi johtua luonnollisista syista,
kuten veden, tuulen ja eldinten vaikutuksesta. Kulumisen aiheuttajina voivat olla myds linnoituslait-
teilla liikkuvat ihmiset (kuvat 35-36).

Linnoituslaitteen ja sitd ympardivan maa-aineksen kulumisen voi joskus pysayttaa riittdvan paksu
eloperdinen katekerros, kuten hake. Joissakin tapauksissa voi riittdd myds kulkemisen ohjaaminen
muualle. Kulumisen ehkaisyyn sopivat myos erilaiset puusta tai muista materiaaleista tehdyt suoja-
rakenteet, kuten terassit ja pitkospuut.

Suurempien kulumisvaurioiden korjaamisessa kaytetaan esimerkiksi maa-, kivi- ja kunttakerroksia.
Ne valitaan luonnonolojen mukaan. Veden lapipdastavista maanrakennus- ja suodatinkankaista voi
olla hyttya korjattavan kohdan pohjustamisessa. Maaperda voi vahvistaa tadytemaakerrosten alla
kivilla tai puurakennelmilla. Korjausmateriaalit voi kiinnittéaé tarpeen mukaan paikalleen esimerkiksi
hitaasti maatuvin puuvaarnoin. Maanpintaa, siirtokasvillisuutta, istutuksia ja kylvéja voi suojata kat-
tamalla korjattuja kohtia ohuilla verkaoilla.

Kuvat 35-36. Maanpinnan kuluminen voimistuu, kun kasvillisuus kuolee esimerkiksi tallaamisen
vuoksi. Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.
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Linnoitusalueiden turvallisuus

Linnoituslaitteet on alun perin rakennettu hyvin ja kestaviksi. Ne suunniteltiin ja tehtiin kuitenkin toi-
senlaisten turvallisuuskasitysten vallitessa. Rakentamisen yhteydessd maapera on voinut joskus
saastua tai muuten pilaantua. Rakentaessa ja myohemmin huoltotéissa on voitu kayttaa terveydelle
vaarallisia aineita. Lisaksi puutteellinen kunnossapito ja ajan my6téa tapahtuva luonnollinen kulumi-
nen ovat heikentaneet linnoituslaitteiden turvallisuutta.

Kuvat 37—-38. Puiset kaiteet ovat nopeita rakentaa ja asentaa, mutta ne taytyy uusia suhteellisen
lyhyin valiajoin. Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.

Kuvat 39-40. Metalliset kaiteet ja aidat ovat puisia kallimpia, mutta ne kestavét yleensa huomatta-
vasti kauemmin. Kuvat Paivi Maaranen 2020 ja 2018, Museovirasto.

Turvallisuutta parannettaessa pyritdén ilkivaltaa, aikaa ja kulumista kestaviin ratkaisuihin. Kestopuu-
rakennelmia on suositeltava kayttaa vain harkiten, silld voivat aiheuttaa paikallista ymparistén pi-
laantumista (kuvat 37—38). Pilaantumisen riskia voi pienentaa valitsemalla turvallisin kyllastein kasi-
teltyd kestopuuta. Kestopuun sijaan voi kayttdd myods luontaisesti pitkdan kestdvaa puuta, kuten
lehtikuusta. Metallirakennelmat ovat kalleimpia, mutta kestdvampia ja ympariston kannalta terveelli-
sempid (kuvat 39-40).

Turvallisuuskartoitus on hyva menettely vaarojen ja riskien tunnistamiseksi. Sen pohjalta voi suun-
nitella toimenpiteet riski- ja vaaratekijoiden vahentamiseksi ja poistamiseksi.
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Miksi linnoitusalueet voivat olla vaarallisia?

Linnoituslaitteet on rakennettu joskus sellaisiin maaston kohtiin, joilla likkuminen voi olla jo luontai-
sesti hankalaa ja siten vaarallista (kuva 41). Rakennusaineksen hankintaan liittyen maasto on lisaksi
voinut muuttua vaaralliseksi esimerkiksi erilaisilla kivilouhospaikoilla.

Joihinkin linnoituslaitteisiin liittyy niiden rakentamistavan vuoksi &kkijyrkkia ja/tai korkeita seinamia.
Liséksi esimerkiksi betonirakenteisiin voi liittya irrallisista ja keikkuvistakin lohkareista koostuvia epa-
tasaisia louhikkoja, joita peittdvat joskus ohuet maakerrokset tai sammalet. Jotkin linnoituslaitteet
ovat jaaneet keskeneraisiksi, joten ne eivat ole alun perink&déan olleet turvallisia. Linnoituslaitteissa
aikanaan olleet suojavalineet ja -laitteet ovat myds voineet rikkoutua tai niitd on poistettu.

N&ahtavyyksina ja muussa kaytdssa olevilla linnoituslaitteilla turvallisuutta parantavat jarjestelyt ovat
erityisen tarkeita. Niilla vaarat ja riskit voi olla joissakin tapauksissa perusteltua arvioida yhteistydssa
pelastusviranomaisten kanssa.

Muilla kuin nahtavyyksina tai muussa kaytdssa olevilla linnoitusalueilla satunnaiselle kulkijalle eri-
tyista vaaraa aiheuttavat linnoituslaitteet on syyta tehda turvallisiksi ja merkita tarvittaessa maas-
toon.

Kuva 41. Linnoitusalueiden rakentamisessa on hyddynnetty muun muassa korkeita kallioita ja jyrk-
kia rinteitd, jotka voivat olla alueella liikkkuville vierailijoille vaarallisia. Kuva Paivi Maaranen 2019,
Museovirasto.
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Mita turvallisuutta selvitettaessa otetaan huomioon?

Turvallisuusasioissa kiinnitetddn huomiota muun muassa erilaisia vammoja aiheuttaviin riskeihin.
Naita ovat esimerkiksi putoamis-, litistymis-, kaatumis- ja térmaamisvaaran aiheuttavat tekijat. Li-
saksi niihin lukeutuvat leikkaus- ja pistovaaroihin liittyvat riskit.

Joissakin kohteissa vaaralliset pintakasittelyaineet ja pilaantuneet maa-ainekset voivat aiheuttaa ter-
veydellisia riskeja. Naita ovat muun muassa myrkytysvaara ja allergiset reaktiot. Roskat ja jate lin-
noituslaitteissa voivat olla myds turvallisuuden ja terveyden kannalta ongelmallisia.

Vaarojen ja riskien ennakointiin kuuluu onnettomuustilanteisiin varautuminen. Niihin liittyen suunni-
tellaan esimerkiksi ndhtavyyksind kaytetyilla linnoitusalueilla pelastushenkilokunnan paikalle tuloon
ja loukkaantuneiden kuljettamiseen liittyvat asiat.

Miten turvallisuutta parannetaan?

Putoamis-, litistymis-, kaatumis- ja torméamisvaaraa ehkaistaan erilaisin putoamis-, kulku- ja tor-
maysestein (kuvat 37—40 ja 42). N&ita ovat esimerkiksi suoja-aidat ja -kannet. Lisaksi linnoituslait-
teissa torréttavat rautavartaat voi olla tarpeen kaantaa pinnan myataisiksi, jos kyseessa on néhta-
vyytena oleva linnoitusalue.

Liikkuvien ja keikkuvien Kivi- ja betonilohkareiden alustoja ja kivesta tehtyja louhikkoja voi tayttaa
hakkeella tai soralla, jotta liike vaimenee tai loppuu. Joissakin tapauksissa voi olla perusteltua tayttaa
myo6s esimerkiksi syvalle ulottuvia kaivoja vettalapaisevin hiekka- tai sorataytoin, jos niihin ei voi
asentaa esimerkiksi kansia tai kansien kiinnityksia ei saada riittdvan vahvoiksi (kuva 43).

Linnoitusalueilla voi olla my6s linnoituslaitteita, joihin liittyy sortumavaara. Sortumia ehkéaistaan eri-
laisten tukien ja metalliverkotusten avulla. Jos sortuman vaara-alue on laaja, kulku sille on perustel-
tua estaa aitaamalla paikka. Aitaamiseen voi kayttaa esimerkiksi erilaisia putki-, verkko-, vaijeri- ja
lankakaiteita. Piikkilankaa on suositeltavaa kayttdd aitaamisessa vain poikkeustapauksissa, kuten
ennallistuksiin liittyen. Yksittaista vaijeria, metallilankaa tai -ketjua ei tule asentaa maastoon. Sel-
laista on vaikea huomata, ja siitd muodostuu helposti itsesséén vaaratekija alueella liikkuville.
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Mita lukitsemisessa ja sulkemisessa otetaan huomioon?

Sulkemisen ja tarvittaessa lukitsemisen avulla voi ehkaista esimerkiksi linnoituslaitteiden vaarallisiin
tiloihin paasya. Sulkemisessa on yleensa suositeltava kayttaa sellaisia rakennelmia, ettd ne voi
avata tarvittaessa. Nain linnoituslaitteiden kuntoa ja tilaa paasee tarvittaessa selvittamaan. Lukitus-
ten on syyta olla niin vahvoja, ettéd ne eivat ole helposti murrettavissa.

Alkuperaisten ovien sijaan voi kayttda vinokalteri- tai terdsverkko-ovia, joiden kautta ilma vaihtuu
hyvin. Liséaksi erilaisia kalteri- ja verkkoratkaisuja voi hyddyntd&d muun muassa ampuma- ja ilmas-
tointiaukkojen sulkemisessa siten, etta ilmankulku ei esty. Jos suljettavassa linnoituslaitteessa on
esimerkiksi lepakoita tai muita eldinyhdyskuntia, kalterien, verkkojen ja ritildiden koko mitoitetaan
elainten kulkemisen sallivaksi.

Kulku luoliin on yleensa perusteltua estaa esimerkiksi kulkuestein tai sulkemalla. Liséksi luolien ja
muiden linnoituslaitteiden katoissa olevat aukot on syyta sulkea tai aidata. Sama koskee myds luo-
lien ja muiden linnoituslaitteiden lattioissa olevia aukkoja. Sulkemisen voi tehda esimerkiksi teras-
verkolla.

Kuvat 42—-43. Matalalla olevan katon rautatapit voi peittaa esimerkiksi laudalla ja sisatiloissa olevat
kaivot sulkea puisilla, betonisilla tai metallisilla kansilla. Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.
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Miten kavij6éita neuvotaan ja ohjataan?

Tarked osa linnoituslaitteiden turvallisuuden parantamista on varoituskylttien asentaminen ja kéavi-
joiden kulkemisen ohjaaminen tarpeen mukaan. Esimerkiksi nahtavyyksina kaytetyilla linnoitusalu-
eilla kavijoita ei tule ohjata merkittaville vaara-alueille. Lisdksi k&vij6itd voi olla syyta varoittaa ja
neuvoa erilaisin tietotauluin ja varoituskyltein (kuva 44). Muillekin kuin ndhtavyyksina kaytetyille lin-
noituslaitteille voi olla perusteltua asentaa tarvittaessa varoituskyltteja. Tekstin lisaksi taulussa voi
olla my6s vaarasta kertova kuvasymboli.

Kuva 44. Esimerkkejd Museoviraston kayttamista muovisista varoituskylteistd. Kuva Selja Flink
2008, Museovirasto.
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Miten ty6turvallisuusasiat jarjestetaan?

Tyoturvallisuus on tarke& osa kohteiden hoitoa, korjaamista, kunnossapitoa ja kayttéa. Sen vuoksi
tyoturvallisuusasiat otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Ennen kaikkien téiden tekemista on
hyva tarkistaa linnoituslaitteiden luonne ja tarkka sijainti maastossa, silla esimerkiksi syvien kaivan-
tojen alueet ja kalliolouhokset voivat olla vaarallisia tydymparistdja. Liséksi on tarked tunnistaa esi-
merkiksi tehostetut rinneleikkaukset ja niiden aiheuttama vaara raskaita tytkoneita ja ajoneuvoja
kayttaville (kuva 45).

Tyo6turvallisuusasioissa noudatetaan tyoturvallisuuslakia (738/2002) ja tyoturvallisuusviranomaisten
antamia ohjeita. Vaaratilanteita ehkaistaan turvallisin tydmenetelmin ja olosuhtein. Lisaksi turvalli-
suutta parannetaan henkilésuojaimin ja turvavarustein. Tyoturvallisuuden kannalta tarkeitéa ovat riit-
tava ennakointi, turvalliset ty6tavat sekd asianmukaiset suojaimet ja turvavarusteet. Lisaksi tyota
tekevill& on oltava riittavat ensiapuvdlineet ja -taidot.

Kuva 45. Maastoon kallion paalle kiven lohkareista rakennettu tehostettu rinneleikkaus on vaaralli-
nen esimerkiksi metsanhakkuussa kaytettaville tytkoneille. Kuva Paivi Maaranen 2019, Museovi-
rasto.
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Linnoituslaitteiden kaytto ja esittely

Linnoituslaitteita voi kayttaa monin tavoin, kuten esimerkiksi nahtavyyksind, museoina ja sailytysti-
loina. Kaytossa olevilla linnoituslaitteilla tarvitaan yleensa hoidon ja korjaamisen liséksi erilaisia kay-
ton mahdollisuuksia parantavia rakennelmia, kuten siltoja, aitoja ja kaiteita. Nama voivat olla kiin-
tedmmin paikalleen asennettuja tai helpommin poistettavissa tai siirrettavissa.

Kayttbmahdollisuuksia parantavat rakennelmat on suositeltava sovittaa ulkoasultaan ja tyyliltd&n lin-
noituslaitteisiin mahdollisimman sopiviksi.

Milloin pohditaan saavutettavuutta ja esteettomyytta?

Alkuperaisten rakentamistavoitteiden vuoksi linnoituslaitteille on luonteenomaista se, etta ne ovat
vaikeasti saavutettavissa. Liséksi niihin voi liittya tarkoituksellisesti rakennettuja esteita. Linnoitus-
laitteiden muuttaminen taysin saavutettaviksi ja esteettomiksi voi sen vuoksi johtaa joissakin tapauk-
sissa suuriin alkuperaisten rakenteiden muutoksiin.

Saavutettavuuteen ja esteettdmyyteen liittyvia asioita on tarpeen miettia esimerkiksi museoina toi-
mivilla linnoitusalueilla kulkemisen ja tiedon valittamisen nakdkulmista. Saavutettavuuden ja esteet-
tobmyyden parantamisessa erilaiset tietoa antavat taulut (kuvat 46—47), nayttelyt ja nayttelytiloihin
rakennetut ennallistukset ovat yleensé parempi ratkaisu kuin linnoituslaitteiden voimakas muuttami-
nen ja ennallistaminen. My6s erilaiset digitaaliset ja muut esitykset ovat yleensa toimivia ratkaisuja
ja kiinnostavat laajemminkin yleis6a.

Kuvat 46—-47. Tiedon saantia linnoituslaitteista voi parantaa erilaisin taulujen ja merkintdjen avulla.
Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.
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Kuvat 48—-49. Portaat ja sillat helpottavat likkumista ja suojaavat linnoituslaitteita kulumiselta. Ku-
vat Paivi Maaranen 2008 ja 2020, Museovirasto.

Tarvitaanko siltoja, portaita tai rakennettuja polkuja?

Nahtavyyskohteina olevilla linnoitusalueilla yleisimpiad kayttéa parantavia rakennelmia ovat rakenne-
tut kulkureitit, portaat, luiskat ja sillat (kuvat 48—49). Kaikki rakennelmat on perusteltua suunnitella ja
toteuttaa siten, etta ne sopivat linnoituslaitteen yleisilmeeseen ja linnoitusalueen maisemaan. Liséksi
on suositeltavaa pyrkia kestaviin ja helposti huollettaviin ratkaisuihin. Materiaalit ja aineet valitaan
siten, ettd ne ovat turvallisia kayttgjien ja luonnon kannalta.

Perustetut kulkureitit ovat sita tarkeampia, mitd enemman kohteessa on kavijéita (kuvat 50-51). Rei-
tit voi kattaa esimerkiksi hakkeella tai varustaa pitkospuilla, jos kulkeminen rikkoo maan tai betonin
pintaa. Reitit perustetaan turvallisiin kohtiin, joissa kulkijoilla ei ole loukkaantumisen vaaraa. Yhdys-
ja taisteluhaudoissa kavelyreitit perustetaan kohtiin, joissa alkuperéinen rakenne ei vaurioidu kulke-
misen kuluttavasta vaikutuksesta.

Kuvat 50-51. Selkeat merkityt ja rakennetut kulkureitit ohjaavat kavijoita ja helpottavat liikkumista.
Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.
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Mita sisatilojen kaytdssa otetaan huomioon?

Jos kavijoitd ohjataan linnoituslaitteiden sisétiloihin, huolehditaan erityisesti likkumisen ja kulun tur-
vaamisesta. Kavijoiden ohjaaminen kunnostamattomiin ja hoitamattomiin linnoituslaitteiden siséatiloi-
hin ja luoliin ei ole suositeltavaa turvallisuussyista.

Sisatiloihin jarjestetdaan tarvittaessa valaistus (kuva 52). Lisaksi matalat laipiot merkitddn huomiova-
rein tai -nauhoin, samoin korkeat kynnykset ja ovien matalat ylakarmit. Kulkutasojen tulee olla ros-
kattomia ja tarvittaessa tehdaan kulkua helpottavia ja kynnyksia tasoittavia erillisia portaita (kuva
53). llmanvaihto turvataan ja sita tehostetaan erilaisin teknisin ratkaisuin, jos tilassa on esimerkiksi
radonia.

Kuvat 52-53. Sisétiloissa kuupallinen valaisin on avoimempaa turvallisempi ja kynnyksia voi ma-
daltaa erilaisin porrasaskelmin. Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.

Jos sisétila on suljettavissa ovella, varmistetaan oven ja saranoiden toimivuus. Jos ovi on jaykka,
tarkistetaan oven, karmien ja saranoiden kunto. Saranoiden vélissa voi olla maalin tai ruosteen jaa-
mi& tai muuta roskaa, joka puhdistetaan pois. Saranoita voi olla tarpeen myds rasvata ja Oljyta. Jos
jaykka rasva muodostaa saranan suulle tulpan, syvemmalle oleville pinnoille ei paase voitelevaa
ainetta. Naissa tapauksissa saranan sisaan voi yrittdd annostella suoraan esimerkiksi 6ljya pillimai-
sella annostelijalla.

Jaykkyyden syy voi olla my6s oven ja/tai karmien vaantyminen esimerkiksi routimisen vaikutuksesta.
Erityisesti vankkojen metalliovien rakenteiden oikaiseminen saattaa olla vaikeaa. Tall6in voi olla pe-
rusteltua miettid oven korvaamista uudella.
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Tarvitaanko linnoituslaitteiden ennallistamista?

N&ahtavyyksiin liittyy usein myds erilaisia linnoituslaitteiden ennallistuksia (kuvat 54-55). Alkuperai-
siin linnoituslaitteisiin tehtavia ennallistuksia on yleensa suositeltava vélttaa. Ennallistettaessa on
lisdksi parempi tehda vain pienempi esimerkinomainen osa kuin laaja kokonaisuus.

Ennallistuksia tehtdessé on hyva ottaa huomioon, etta ne kestéavat yleensa vain tietyn aikaa. Esi-
merkiksi puusta tehdyn ennallistuksen joutuu korjaamaan tai rakentamaan uudelleen saannéllisin
valigjoin. Ennallistamisen sijaan linnoituslaitteita voi havainnollistaa tietotaulujen ja erilaisten digitaa-
listen menetelmien avulla.

Kuvat 54-55. Museoissa ja muilla jatkuvasti valvotuilla linnoitusalueilla ennallistukset ja museoesi-
neiden sijoittaminen linnoituslaitteisiin voi olla perusteltu ratkaisu. Kuvat Paivi Maaranen 2007 ja
2019, Museovirasto.
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Linnoituslaitteiden kunnossapito ja seuranta

Kunnossapito on tarkea osa linnoituslaitteiden hoitoa, korjaamista ja kayttdd. Sen avulla yllapidetaan
eri toimenpiteiden saavutettua tilannetta. Jarjestelmallisin ja riittavan usein tehdyin kunnossapitotoi-
min vahennetaan isompien hoito- ja korjaustoimenpiteiden tarvetta. Kunnossapidossa kaytetyt ai-
neet ja menetelméat on suositeltavaa valita siten, etté kaikki aineet ovat poistetavissa ja toimenpiteet
uusittavissa tarpeen mukaan.

Kunnossapidon tarpeeseen vaikuttavat muun muassa luonnonolosuhteet. Lisdksi siihen vaikuttavat
esimerkiksi ndhtavyytena tai muussa kaytdssa olevan linnoituslaitteen kavija- ja kayttomaarat. Nah-
tavyyksilla kunnossapidon toimenpiteitd onkin tehtdva vuosittain yleensd useampaan kertaan.

Linnoituslaitteilla, jotka eivéat ole nahtavyyskayttssa, on suositeltavaa tehda tarkistuskaynti kunnos-
sapitoon liittyen sdanndllisin valiajoin. Erityisen tarkeaa tama on silloin, jos linnoituslaitteilla on tehty
lukituksia tai muita turvallisuutta parantavia toimenpiteita.

Mita kunnossapitoon kuuluu?

Kunnossapidon yhteydessé selvitetdan linnoituslaitteiden yleinen kunto. Tarvittaessa niitd korjataan
ja kunnostetaan yllapitavin toimenpitein. Liséksi tarkistetaan linnoituslaitteiden tuki- ja suojaraken-
nelmien kunto (kuva 56). Tarvittaessa myds niitéd kunnostetaan.

Ympaériston hoitoon liittyvid kunnossapidon toimenpiteitd ovat esimerkiksi maaston siivoaminen ja
kasvillisuuden taydentava raivaaminen. Niiden avulla linnoituslaite pidetaén jatkuvasti siistind ja mai-
semassa nakyvana. Liséksi tehdd&dn muun muassa arvokkaan luonnon lajiston tarvitsemaa hoitoa.

Avoimien luolien ja tunnelien kalliopintaiset katot on syyté tarkistaa kevaisin, silla esimerkiksi pak-
kasrapautumisen vuoksi niissa voi olla irtoamassa olevia lohkareita (kuva 57). Lohkareiden pudotta-
minen eli rusnaus kannattaa teettaa asian osaavalla ammattilaisella tyon vaarallisuuden vuoksi.

Kuvat 56-57. Luolien aukkojen sulkemisrakennelmat ja kattojen kunto on suositeltava tarkistaa riit-
téavan usein, samoin varoituskylttien tila. Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.
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Miten pintoja voi puhdistaa?

Kunnossapitoon voi liittya erilaisten pintojen puhdistamista esimerkiksi levistd, homeesta ja samma-
lista (kuva 58). Ennen sammalien poistoa on hyva selvittdd, onko kyse suojeltavista lajeista. Levia
ja hometta voi torjua parhaiten turvaamalla ilman riittavan kierron ja vaihtumisen.

Pintojen puhdistamisessa kaytetdén sellaisia suojaus- ja puhdistusaineita, jotka eivat muuta alkupe-
raisia materiaaleja peruuttamattomasti. Kaikenlaisia sydvyttavia ja pinnoille seka luonnolle vahingol-
lisia aineita on syyta valttaa. Pintoja ei ole mydsk&aan suositeltavaa kasitelld puhdistettaessa min-
k&anlaisin naarmuttavin valinein tai menetelmin. Esimerkiksi levaantynyt siled tai maalattu pinta puh-
distuu veteen sekoitetulla ymparistoystavallisella pesuaineella ja juuriharjalla hyvin ja karkeakin pinta
yleensa riittavasti.

Tiilesta tehdyille rakenteille tyypillisen suolaantumisen tai kalkkiharman kertymisen kosteissa olo-
suhteissa voi joskus sekoittaa pinnan homehtumiseen. Suolan tai kalkkiharmén kiteytyminen pin-
noille ei yleensa lopu, vaikka tilojen ilmastointia parannettaisiin. Kiteymat syntyvat, kun vesi paasee
tihkumaan materiaalien lapi. Kiteymat voi poistaa pehmedlla harjalla varovasti harjaten. Harjattavan
paikan alle laitetaan suojaus, jolle aines putoaa pois viemista varten. Toimenpide on suositeltava
toistaa aina, kun kiteymia on kertynyt siten, etta ne alkavat varista.

Metallit korrodoituvat eri tavoin erityisesti kosteissa olosuhteissa. Niiden suojaukseen ja hoitoon on
monia tapoja, joista voi tarpeen mukaan neuvotella esimerkiksi konservaattorin kanssa (kuva 59).
Metallien hoidossa kaytetyt suojaus- ja puhdistusaineet seka toimenpiteen toteutusajankohta on
suositeltavaa kirjata ylos tiedoksi myohempia kunnossapitajia varten.

Kuvat 58-59. Kivi- ja metallipintojen hoitoon voi joissakin tapauksissa soveltaa esimerkiksi muisto-
merkkien hoidossa kaytettyja menetelmia. Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.
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Miten ilkivaltaan varaudutaan?

Ilkivaltaa voi olla kaikenlaisissa paikoissa, joskin yleisimmin se liittyy kaupunki- ja taajama-asutuksen
l&hella oleviin linnoitusalueisiin (kuvat 60—61). Linnoituslaitteiden hoitoa ja korjausta suunniteltaessa
voikin olla tarpeen ennakoida ilkivalta ja varautua sen aiheuttamiin kustannuksiin. Ilkivalta voi koh-
distua linnoituslaitteeseen tai sen yhteyteen tehtyihin, kayttémahdollisuuksia parantaviin rakennel-
miin. Hyva yllapito ja tiedon vélittdminen linnoituslaitteista ehkaisee jossakin maéarin ilkivaltaa, sa-
moin yhteistyd paikallisten asukkaiden kanssa.

Kuvat 60—61. Lukitukset seké& siivoamisen ja puhdistamisen tarve tarkistetaan riittdvan usein erityi-
sesti kaupunki- ja taajama-alueilla olevilla linnoituslaitteilla. Kuvat Paivi Maaranen 2008 ja 2020,
Museovirasto.

Mita asioita tarkistetaan saannoéllisesti?

Korjattujen linnoituslaitteiden kunto ja tila on suositeltavaa tarkistaa vahintaan vuosittain. Lisaksi en-
nallistettujen linnoituslaitteiden kunto on suositeltavaa tarkistaa vahintaan vuosittain (kuvat 62—63).
Tarkistuksen yhteydessa tehd&én tarpeen mukaan taydentavia kunnostustoimenpiteitd, kuten paik-
kamaalauksia ja laastitdydennyksia. Erilaisten liikkuvien osien, kuten luukkujen ja ovien saranoiden,
rasvaukset ja 6ljyamiset uusitaan sddnnollisesti. Lisaksi tarkistetaan erilaisten rakenneosien kiinni-
tykset seka ilmanvaihdon ja viemardintien toimivuus. Erikseen selvitetddn mahdollisten sahkdistys-
ten toimivuus ja turvallisuus.

N&htavyyksina ja muissa tarkoituksissa kaytetyilla linnoituslaitteilla tarkistetaan riittdvan usein myos
kayttéa parantavien rakennelmien kunto ja tila. Kaikki puutteet korjataan valittémasti. Liukkautta tor-
jutaan rakennetuilla kulkureiteilla puhdistamalla, erilaisin katemateriaalein ja karhentamalla pintoja
mekaanisesti. Kavijoiden aiheuttamaa kulutusta seurataan tarkasti ja tarvittaessa sitd ehkaistaan
kulun ohjauksella ja erilaisten katekerroksien tdydentamisellda. Jatehuolto ja muut mahdolliset palve-
lut kavijoille pidetdan kunnossa.
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Miten turvallisuutta seurataan?

Kaikki turvallisuuteen liittyvéat rakennelmat tarkistetaan riittdvan usein ja niiden kunnosta huolehdi-
taan erityisen tarkasti. Tarkistuksen yhteydessa turvarakennelmien kiinnitykset kokeillaan ja vahvis-
tetaan tarpeen mukaan. Kaikki lukitukset kokeillaan ja lukot puhdistetaan sdéannéllisesti. Varoituskyl-
tit ja tietotaulut korvataan, jos ne ovat haalistuneita tai rikkoutuneita.

Jokaisella kayntikerralla on my6s hyva pitaa silmalla linnoitusalueen turvallisuutta yleisemminkin.
Sen mukaan tehdaan tarpeen mukaan turvallisuutta lisdévia ja tdydentavia toimenpiteita.

Kuvat 62—-63. Entisoidyilla linnoituslaitteilla tarkistetaan sdanndllisesti muun muassa kulkuesteet ja
niiden kunto. Kuvat Paivi Maaranen 2007, Museovirasto.
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tusta julkaisusta saa yleistietoa Salpalinjasta.

Salpalinja. Itsendisyyden monumentti. Salpalinjan perinneyhdistys, 2017. Painetusta julkaisusta
saa yleistietoa Salpalinjasta.

Suomen linnoittamisen historia 1918-1944. Reino Arimo, 1981. Suomen Sotatieteellisen Seuran
julkaisuja 12. Painetusta julkaisusta saa yleistietoa Salpalinjasta.
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Kuvat 64—-65. Hoitoa, korjaamista ja kayttda suunnitellessa kannattaa tutustua erilaisiin linnoitus-
alueisiin ja niilla tehtyihin toimenpiteisiin. Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.

Tietoa Salpalinjan suojelusta

Salpalinjan merkittavimmat kohteet. Kohdeluettelo perusteluineen. Veli-Pekka Suhonen, 2012. Mu-
seovirasto. Verkko-osoite: https://www.museovirasto.fi/uploads/Kulttuuriymparisto/Salpalinjan_mer-
kittavimmat_kohteet_perusteluineen_joulukuu_2012.pdf. Luettelossa on kasitelty merkittavimmiksi
arvioidut Salpalinjan kohteet, jotka suojellaan rakennusperintdlainsaadannon mukaisella suojelu-
paatoksella.

Rakennussuojelu. Ymparistd.fi, ymparistohallinnon yhteinen verkkopalvelu. Verkko-osoite:
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/elinymparisto_ja_kaavoitus/elinymparisto/kulttuuriymparisto/kulttuu-
riympariston_hoidon_keinot/Rakennussuojelu. Sivustolta l6ytyy yleistietoa suojelusta rakennuspe-
rintdlailla.

Arkeologisen kulttuuriperinndn opas. Puolustus ja sodankaynti. Museovirasto. Verkko-osoite:
http://akp.nba.fi/wiki;luokka;puolustus_ja_sodank%C3%A4ynti. Oppaassa on tietoa erilaisista lin-
noituslaitteista ja niiden suojelusta.
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Tietoa ympariston hoidosta ja linnoituslaitteiden kunnostamisesta

Ensimmaisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingiss&, hoito-ohje. Sirkku Laine 1996,
Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996: 4. Painetusta ohjeesta I6ytyy tietoa linnoi-
tusalueiden hoidosta ja korjaamisesta seka tyyppipiirustuksia silloista, suojakaiteesta ja opastau-
lusta.

Hiidenkiuas ja tulikukka. Opas arkeologisen kulttuuriperinnén hoitoon. Teija Tiitinen (toim.), 1999.
Museovirasto. Painetusta oppaasta saa yleistietoa ymparistdn ja maiseman hoidosta.

Korjauskortit. Museovirasto. Verkko-osoite: https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/julkai-
sut/korjauskortit. Korjauskorteista 16ytyy soveltuvin osin tietoa erilaisista materiaaleista ja korjaus-
menetelmista.

Valtiolle rakennettu — ndkdkulmia valtion kiinteistdjen hoitoon. Verkko-osoite: http://www.valtiollera-
kennettu.fi/index. Sivustolta l6ytyy yleistietoa muun muassa erilaisten pintojen ja aineiden tutkimus-
ja selvitysmenetelmista.

RT-kortisto. Rakennustieto. Verkko-osoite: https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/rt/si-
salto.html. Kortistosta loytyy tietoa rakentamisesta ja korjaamisesta seka yksityiskohtaisia rakenne-
ohjeita rakennushankkeissa sovellettavaksi.

Salpalinjan betonin kunto kestaa. Pertti Pitkanen & Hannu Pyy, 1996. betoni 4/96, sivut 30-32.
Painetun lehden artikkelissa on tietoa Salpalinjan betonin kuntotutkimuksista.

Hautamuistomerkkien hoito. Marja-Terttu Knapas (toim.), 2003. Museovirasto. Museoviraston ra-
kennushistorian osaston julkaisuja 24. Verkko-osoite: https://www.museovi-
rasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/hautamuistomerkkien-hoito.pdf. Julkaisusta l6ytyy tietoa erilaisten
pintojen ja materiaalien puhdistamisesta.

Miten hoidan hautamuistomerkkia. Suomen kulttuurirahasto, Uudenmaan rahasto, 2016. Verkko-
osoite: https://skr.fi/serve/miten-hoidan-hautamuistomerkkia-raportti. Julkaisusta I6ytyy tietoa eri-
laisten pintojen ja materiaalien puhdistamisesta.

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito-ohjeet. Ruokavirasto. Verkko-osoite:
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/ymparis-
totukien-oppaat-ja-esitteet/. Hoito-ohjeista l16ytyy tietoa mm. niittyjen ja ketojen seka maiseman hoi-
don suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun
opinnaytetoita ja selvityksia
Salpalinjan rakenteista uutta tietoa. XAMK, Juha Karvonen. 9.12.2019. Verkko-osoite:

https://next.xamk.fi/ammattitaidolla/salpalinjan-rakenteista-uutta-tietoa/. Sivustolta I6ytyy selvitys-
tietoa mm. betonista ja siitd tehdyista rakenteista.

Salpalinja — puolustustarkoituksista museokayttoon. XAMK, 8.7.2020. Verkko-osoite:
https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/salpalinja-puolustustarkoituksista-museokayttoon/. Sivustolla
on tietoa Salpalinjan kohteiden nahtavyyskaytosta.
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Salpalinjan historiatutkielma ja Salpalinja-museon terasbetonikorsujen metalliovien hoito- ja huolto.
Mikko Huhtinen, 2019, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvola.

90 mm kenttdkanuunan pyoérat. Kanuunoiden pydrien vauriokartoitus, dokumentointi ja restaurointi.
Anssi Jukarainen, 2018, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvola.

Pallokorsun valukaluston restaurointisuunnitelma. Ty6ohjeistus ja hoitosuunnitelma. Aleksi, Kiiski &
Kalle Makinen, 2020, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvola.

Panssarintorjuntatykkipeséke nro 360. Dokumentointi, pintak&sittelyn vauriokartoitus ja restauroin-
titoimenpide-ehdotus. Paula Tyrvainen, 2019. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvola.

Kenttatykin 155 K 77 pyoran restaurointi. Aku Viljakka, 2014, Kaakkois-Suomen ammattikorkea-
koulu, Kouvola.

Kuvat 66—67. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ty6t liittyvat muun muassa
lieden ja pallokorsun valukaluston restaurointiin. Kuvat Paivi Maaranen 2019, Museovirasto.

Tietoa museo- ja nahtavyyskaytosta

Salpakeskus. Verkko-osoite: http://www.salpakeskus.fi/. Sivuilta 16ytyy lisatietoa Salpalinjan nahta-
vyyskohteista, joissa voi tutustua myos erilaisiin hoidon ja korjaamisen ratkaisuihin.

Nuotiopuisto, Pakila. Julkaisussa Paakaupunkiseudun linnoitukset rikosseuraamusasiakkaiden tyo-
kohteena, Salla Tenhovirta, 2014, Kriminaalihuollon tukisdatio. Verkko-osoite:
https://www.krits.fi/wp-content/uploads/2018/04/maalinnoitukset rikosseuraamusasiakkaiden_ty-
kohteena .pdf. Puistossa voi tutustua erilaisiin silta- ja tukirakennelmiin ensimmaisen maailmanso-
dan linnoitusalueella (kohdetta kasitellaan julkaisun sivulla 57).

Jokamiehenoikeudet. Ymparistohallinnon yhteinen verkkopolku. Verkko-osoite: https://www.ympa-
risto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet(16989). Sivustolla on lisatietoa jokamiehenoikeuksista.

Suomen muinaispolut. Museovirasto. Verkko-osoite: http://www.muinaispolut.fi/index. Sivustolla on
tietoa muun maussa nahtavyyspolkujen perustamisesta.

Ulkoilureitti. Opas ulkoilureittien suunnittelijoille, rakentajille ja hoitajille. Eeva Karjalainen ja Irma
Verhe 1995. Helsinki. Painetussa oppaassa annetaan tietoa ja neuvoja ulkoilureittien perustami-

sesta.
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Esteetdn rakennus ja ymparistd. Niina Kilpeld, Rakennustieto, 2019. Verkko-osoite:
https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Uusi_opas antaa valineet esteetto-
maan_ra(49571). Julkaisusta l6ytyy tietoa esteettomyyden huomioon ottamisesta soveltuvin osin.

Rohkeasti luontoon. Nakdkulmia yhdenvartaisen luontoliikunnan edistamiseen. Metséahallitus.
Verkko-osoite: https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/Ip/Muut/rohkeasti-luontoon-julkaisu.pdf. Julkai-
susta loytyy tietoa esteettémyyden ja saavutettavuuden huomioon ottamisesta soveltuvin osin.

Kuva 68. Miehikkalan Salpalinja-museossa voi tutustua niin betonisiin panssariesteisiin kuin mui-
hinkin Salpalinjan linnoituslaitteisiin. Kuva Paivi Maaranen 2019, Museovirasto
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Liite 1. Suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet

Tutustu kohteeseen.

Mité tietoja linnoitusalueesta on?
Millaisia linnoituslaitteita alueella on?
Missd linnoituslaitteet sijaitsevat tarkasti?
Missd kunnossa linnoituslaitteet ovat?

Arvioi, tarvitseeko kohde hoitoa ja/tai korjausta.
Millaiset tavoitteet hoidolle asetetaan?
Millaiset tavoitteet korjaukselle asetetaan?
Millaiset tavoitteet kéytdlle asetetaan?

Suunnittele itse tai ammattilaisen kanssa yhdessa.
Mité selvityksid ja tutkimuksia tehdddn?
Millaisin menetelmin hoidetaan ja korjataan?
Millaisia resursseja toteuttamiseen tarvitaan?
Mihin toimenpiteisiin resurssit riittdvdt?

Kysy tarpeen mukaan viranomaisilta.
Onko linnoituslaite suojeltu?

Onko linnoituslaitteella suojeltuja luontokohteita?
Miten suojelu voi rajoittaa hoitoa, korjaamista ja kéyttéd?
Tarvitaanko lupia tai lausuntoja?

Voiko hoitoon ja korjaamiseen saada avustuksia?

Tarkista suunnitelma.
Miten suunnitelmia on muutettava viranomaisten mielestd?
Mitd toimenpiteitd suunnitelmasta todella toteutetaan?
Missd aikataulussa toimenpiteet tehdddn?

Toteuta suunnitellut hoito- ja korjaustyot.
Hae mahdollisia avustuksia ja jérjestd muu resursointi.
Tallenna tietoon mahdolliset suunnitelman muutokset.
Tee tydt ja tallenna tietoon niiden vaikutukset.

Seuraa ja ylldpida tarpeen mukaan.
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Liite 2. Hoito- ja korjaussuunnitelman sisalto

Hoito- ja korjaussuunnitelman on suositeltavaa sisaltda soveltuvin osin esimerkiksi seuraavanlaisia

tietoja:
Suunnitelmatyyppi: Suunnitelman osat: Sisalto:
Hoito- ja korjaussuunni- | Suunnittelijan/suunnit- | Nimi
telma telijoiden tiedot Yhteystiedot
Patevyys
Tavoitteet Ympériston hoidon tavoitteet
Metsanhoidon tavoitteet
Linnoituslaitteiden tukemisen tavoitteet
Linnoituslaitteiden korjauksen tavoitteet
Tavoitteiden perustelut
Perustiedot Linnoitusalueen/-laitteen nimi

Sijaintikunta

Kyla tai kaupunginosa

Tilan tai kiinteiston nimi
Kiinteistétunnus

Kiinteistdn osoitetiedot
Sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35FIN)
Suojelu- ja inventointitilanne

Kuvailutiedot

Ympaériston ja maiseman kuvaus
Luonnon lajiston kuvaus
Linnoitusalueen ja -laitteiden kuvaus
Nykyinen kaytto

Tuleva kaytto

Pinta-ala/laajuus

Perustusmateriaalit

Katemateriaalit

Runkomateriaalit (kantavien rakenteiden paa-
asiallinen materiaali)
Julkisivumateriaalit/ulkovuoraustyyppi
Ulkovari ja maalityypit

Muut materiaalit

Kuntoarvio Yleisarvio kunnosta
Selvitys vaurioista
Turvallisuus Turvallisuuskartoitus (riski- ja vaaratekijat)

Lukitustarpeet ja -menetelméat
Sulkemistarpeet ja -menetelmat
Muut turvallisuutta parantavat toimenpiteet

Ympériston hoito

Luonnon hoidon menetelmat
Arvokkaiden lajien huomioon ottaminen

Tukeminen

Tukirakennelmat ja niiden materiaalit
Tukemisen menetelmat

Korjaaminen

Selvitys korjaustdista

Selvitys tydtavoista

Selvitys kaytettavistd materiaaleista
Perustelut materiaalivalinnoille

Kaytto

Polut ja muut kulkua ohjaavat rakennelmat
Informaatiotaulut
Muut kayttdon liittyvat rakennelmat

Liitteet

Sijaintikartat
Valokuvat
Kustannusarvio ja resursointi
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